MP-1/R
MODUE AUDIO REGULOWANY

MP-1/R przeznaczony jest do odstuchu
dzwigkdw z otoczenia. Urzgdzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr stuzacy do regulacji
wzmochnienia.

Na ptytce znajduje sie listwa z zaciskami
Srubowymi (ARK) za pomoca ktorej
podtaczamy modut.

Dane techniczne:

napiecie zasilania — 12V

pobor pradu — 5mA

regulacja wzmocnienia - 1x-500x

dtugos¢ przewodu z mikrofonem — 200mm
masa —7g

wymiary ptytki (szer/wys/gt) - 20x25x15mm

rysunek potgczeniowy:

AP OUT - wyjscie

@ *’ GND - masa

% ~> +12V - zasilanie
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regulacja wzmocnienia
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MP-1/R
MODUE AUDIO REGULOWANY

MP-1/R przeznaczony jest do odstuchu
dzwiekoéw z otoczenia. Urzgdzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr stuzacy do regulacji
wzmochienia.

Na ptytce znajduje sie listwa z zaciskami
Srubowymi (ARK) za pomoca ktorej
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MODUEL AUDIO REGULOWANY

MP-1/R przeznaczony jest do odstuchu
dzwigkoéw z otoczenia. Urzadzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
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regulacja wzmocnienia

MP-1/R
MODUEL AUDIO REGULOWANY

MP-1/R przeznaczony jest do odstuchu
dzwigkow z otoczenia. Urzadzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr stuzacy do regulacji
wzmocnienia.

Na plytce znajduje sie listwa z zaciskami
Srubowymi (ARK) za pomoca ktorej
podtaczamy modut.
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MP-1/R przeznaczony jest do odstuchu
dzwigkow z otoczenia. Urzadzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr stuzgcy do regulacji
wzmochnienia.

Na ptytce znajduje sie listwa z zaciskami
Srubowymi (ARK) za pomoca ktorej
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MP-1/R przeznaczony jest do odstuchu
dzwigkow z otoczenia. Urzadzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr stuzacy do regulacji
wzmochienia.
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MP-1/R
MODUEL AUDIO REGULOWANY

MP-1/R przeznaczony jest do odstuchu
dzwigkdw z otoczenia. Urzadzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr stuzgcy do regulacji
wzmochienia.

Na ptytce znajduje sig listwa z zaciskami
$rubowymi (ARK) za pomocag ktorej
podtgczamy modut.
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MP-1/R przeznaczony jest do odstuchu
dzwigkow z otoczenia. Urzgdzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr stuzacy do regulacji
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dzwigkow z otoczenia. Urzgdzenie posiada
mikrofon na 20cm przewodzie,
oraz potencjometr stuzgcy do regulacji
wzmochienia.

Na ptytce znajduje sig listwa z zaciskami
Srubowymi (ARK) za pomoca ktorej
podtgczamy modut.

Dane techniczne:
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